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Простота керування

Висока продуктивність

•	 Простора кабіна із чудовим оглядом у всіх напрямках, конструкція захисту оператора у разі 
перекидання (ROPS) як опція.

•	 Проста й зрозуміла система керування ходом: один важіль вибору напрямку та швидкості руху, 
а також важіль керування оборотами ДВЗ.

•	 Система кондиціювання повітря з режимами рециркуляції та подачі зовнішнього повітря 
для поліпшеного усунення запотівання скла.

•	 Високоефективна система демпфування крісла оператора для зниження втоми та підвищення 
комфорту під час роботи.

•	 Конструкція вібросистеми з ексцентриковими противагами та капсульним наповненням 
забезпечує плавне включення вібрації, стабільну вібрацію та ефективне ущільнення 
ґрунту.

•	 Система вібрації з двома значеннями амплітуди та частоти дозволяє досягти оптимальних 
результатів під час ущільнення.

•	 Завдяки гідростатичному приводу заднього моста та вальця машина здатна долати ухили 
до 50 % та ефективно працювати на ухилах та нерівних поверхнях.

•	 На замовлення можуть поставлятися вимірювач ступеня ущільнення, система 
попереднього підігріву повітря та кулачковий бандаж, які дозволяють підвищити 
універсальність та ефективність машини та адаптувати її до будь-яких робочих умов.



Зручність і низькі 
витрати на технічне 
обслуговування

Доведена надійність
•	 Двигун SDEC 7H із турбокомпресором відрізняється зниженою витратою палива 

та високою потужністю.
•	 Ефективна замкнута гідростатична система з насосом та гідромоторами від світових 

виробників має першокласну надійність і довговічність як порівняти з гідравлічною 
системою з відкритим контуром.

•	 Високопродуктивна муфта та посилений задній міст із диференціалом підвищеного 
тертя.

•	 Модульна конструкція системи охолодження: можливість експлуатації 
за температури навколишнього повітря до 49 °C.

•	 Новий капот із замком у задній частині машини 
та збільшеним кутом відкривання для зручності технічного 
обслуговування.

•	 Завдяки повністю герметичним ексцентриковим 
противагам у закритому корпусі забезпечується 
ефективне зменшення ударних навантажень, збільшення 
терміну служби підшипників і гідравлічних компонентів, 
а також продовження міжсервісного інтервалу 
до 2000 годин експлуатації.

•	 Зливна лінія оливного піддону двигуна виведена в окрему 
точку для зручної заміни оливи.

•	 Система Cat® Product Link™ забезпечує точну реєстрацію 
даних про місцезнаходження та мотогодини машини, 
гарантуючи зручне та уніфіковане керування всім парком 
обладнання.



ГабаритиТехнічні характеристики

Caterpillar (Qingzhou) Ltd. Адреса: № 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, індекс: 262500 (Китайська Народна Республіка)

Технічні характеристики двигуна
Екологічний стандарт China Stage II

Номінальна потужність двигуна кВт 125

Номінальна частота обертання об/хв. 2200

Експлуатаційні характеристики
Експлуатаційна маса машини 
у стандартній комплектації кг 14000

Навантаження на валець 
у стандартній комплектації кг 8200

Маса на задній осі кг 5800

Статичне лінійне навантаження Н/см 377

Макс. ухил, що долається 
за вимкненої вібросистеми % 50

Кут зчленування ° 33 ± 1

Радіус повороту по внутрішній 
кромці вальця мм 6500

Ширина смуги ущільнення мм 2130

Мінімальний дорожній просвіт мм 471

Швидкість ходу
«Черепаха» км/год 0–6

«Заєць» км/год 0–11,6

Вібросистема
Частота, вис./низ. Гц 33/30

Амплітуда, вис./низ. мм 2/1,2

Відцентрова сила, вис./низ. кН 306/220

Габарити
Габаритні розміри машини  
(Д х Ш х В) мм 5915 × 2290 × 3185

Кут хитання ° 10 ± 1

Колісна база мм 3000

Ширина вальця мм 2130

Діаметр вальця мм 1600

Розмір шин
Розмір шин 23,1–26

Місткість заправних ємностей
Паливний бак л 200
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